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Dilatatieprofiel
In ruimtes die groter zijn dan 40 m² is het vaak noodzakelijk om 
gebruik te maken van dilatatieprofielen in de vloer. Ook wanneer 
een vloer verspringt, is een dergelijke voeg meestal noodzakelijk. 
Dilatatieprofielen voorkomen dat de dekvloer in grotere ruimtes 
gaat barsten door uitzetten en krimpen.
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Profil dylatacyjny 
PE expansion joint with self-adhesive rail 

 

 

          

                                           

                                                                

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

DANE PRODUKTU / SPECIFICATIONS 

MATERIAŁ:  
 
Spieniony LDPE, polipropylen 

Dybel - polipropylen 
 

 

 

 

Profil dylatacyjny używany jest do rozgraniczenia stref grzewczych 
w systemach ogrzewania podłogowego.  

Zapobiega powstawaniu pęknięć wylewki i warstwy 
wykończeniowej. Profil wyposażony jest w taśmę klejącą 
ułatwiającą montaż do podłoża. 

MATERIAL:  
 
Foamed LDPE, Polypropylene 

Znajdź ten produkt na naszej stronie! 
Find this product on our website! 
 

SYSTEMY GRZEWCZE / HEATING SYSTEMS 

WŁASNOŚCI PRODUKTU / PRODUCT FEATURES 

PE expansion joint with self-adhesive rail is used for separation of 
heating zones in underfloor heating systems. 

 It prevents cracking of concrete and finishing layers. PE expansion 
is equipped with a strip of adhesive tape that facilitates its fitting to 
the floor. 
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MAGNUM Dilatatieprofiel
Verlegsystemen en toebehoren

Art.nr. Omschrijving Afmetingen
W90112 Dilatatieprofiel - Profielset met plakstrip 5 stuks 2 m (10 m/l)

Specificaties

Afmetingen 2000 x 40 x 104 mm

Gewicht 400 g

Materiaal Geschuimd LDPE, 
polypropyleen

Garantie 2 jaar


