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Tacker-Rasterfolie
Voor installaties rechtstreeks op isolatie kan Tacker-rasterfolie 
toegepast worden. Deze rasterfolie is voorzien van een 
rechthoekige verdeling in 10 cm x 10 cm en een binnenraster 
van 5 cm x 5 cm. Hierdoor kunnen vloerverwarmingsbuizen op 
verschillende hart-op-hart afstanden gelegd worden.

Tacker Isolatie platen
Bij deze manier van vloerverwarming installeren, worden de buizen 
met behulp van Tackernieten op 20 of 30 mm dikke isolatieplaten 
bevestigd. Dit systeem is ideaal wanneer u een groot oppervlak 
van vloerverwarming en vloerisolatie wilt voorzien. Om de vloer 
te laten uitzetten en krimpen, is het belangrijk dat er randisolatie 
geplaatst wordt tegen alle wanden.

MAGNUM Tackersysteem
Verlegsystemen en toebehoren

Specificaties

Systeemtype Watergedragen 

Systeemhoogte 20 of 30 mm

Systeembreedte 1000 mm

Min. inst. hoogte 5 cm boven de buis

Installatie Zwevend / Plakken

In natte ruimtes V

Tegels V

Hout V

(PVC) Laminaat V

Tapijt V

Keuring
DIN 13163, DIN 4108-10, 
bouwmateriaalklasse B2 
volgens DIN 4102-B2

Garantie 2 jaar
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•	 Afmeting 10000 x 1000 mm
•	 Plaatdikte 20 of 30 mm
•	 Warmtedoorgangsweerstand 0,444 m2K/w of 0,667 m2K/W
•	 Max. verkeersbelasting 4 kPA (kN/m2)
•	 Verbetering contactgeluid 28 dB of 29 dB
•	 Nominale waarde volgens DIN 4108-4 0,045 W/mK
•	 Afmetingen Tackerniet 38 x 18,5 x 6 mm 			 

De nieten 38 mm zijn geschikt voor de installatie van buizen met 
een diameter van 14-20 mm.

•	 Afmetingen Tacker-nietapparaat 800 x 140 x 70 mm

Garantie
MAGNUM Tacker systeem heeft 2 jaar garantie.

Art.nr. Omschrijving m² Afmetingen
W90102 Tacker-Rasterfolie 50 m² 50 m x 1 m

Art.nr. Omschrijving
W90107 Tacker-nietapparaat

Art.nr. Omschrijving m²
W90103 MAGNUM Tacker Isolatieplaat 10 m² Thermisch 20 mm
W90104 MAGNUM Tacker Isolatieplaat 10 m² Thermisch 30 mm
W90122 MAGNUM Tacker Isolatieplaat 10 m² Akoestisch 20 mm
W90123 MAGNUM Tacker Isolatieplaat 10 m² Akoestisch 30 mm

Art.nr. Omschrijving
W90105 Tacker -Nieten 40 mm 300 stuks
W90106 Tacker -Nieten 60 mm 300 stuks

Technische details
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Taker 
Tacker gun for UFH 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

DANE PRODUKTU / SPECIFICATIONS 

MATERIAŁ:  
 
Stal, aluminium 
 
ZALETY UŻYWANIA TAKERA TIA: 

  krótki czas montażu, co zwiększa wydajność i komfort pracy 
  całkowita niezawodność urządzenia 
  wysoka precyzja pracy 
  łatwość użytkowania 
  solidna konstrukcja i zastosowanie materiałów wysokiej jakości  

zapewnia 
  długotrwałe użytkowanie i odporność na uszkodzenia 

 

 

 
Taker jest ergonomicznym urządzeniem służącym do szybkiego 
montażu klipsów mocujących rurę w systemach ogrzewania 
podłogowego. Długość klipsów może być dobrana w zależności od 
grubości styropianu. Taker doskonale współpracuje z klipsami marki 
TiA o długościach: 38, 40, 45 lub 60 mm, jak również z innymi 
dostępnymi na rynku dzięki odpowiedniemu systemowi regulacji. 
 

MATERIAL:  
 
Steel, aluminum 
 
ADVANTAGES OF USING TIA’S TACKER: 

 short installation time, what improves efficiency and work 
comfort 

 total reliability of tacker 
 high precision of work 
 ease of utilisation 
 solid construction of tacker and its performance of high quality 

materials 
 ensure the long-lasting use and resistance to damages 

 

Tacker gun is an ergonomic device used for efficient fixing pipes in 
underfloor heating systems, by driving in tacker staples to the 
insulating layer of styrofoam. Length of staples can be selected 
according to the thickness of the styrofoam. Taker works perfectly 
with staples brand TiA length 38, 40, 45 or 60 mm and others on 
the market thanks to the proper system of adjustment. 

Znajdź ten produkt na naszej stronie! 
Find this product on our website! 
 

SYSTEMY GRZEWCZE / HEATING SYSTEMS 

WŁASNOŚCI PRODUKTU / PRODUCT FEATURES 
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Klips do montażu ręcznego 38 mm / MTGP-KMR 
Pipe staples for manual mounting 38 mm 

 
   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

DANE PRODUKTU / SPECIFICATIONS 

MATERIAŁ:  
 
Polipropylen 

Klipsy stosuje się do mocowania rur ogrzewania podłogowego do 
styropianowej warstwy izolacyjnej. 

Długość klipsów zastosowanych do montażu zależy od grubości 
zastosowanej warstwy izolacyjnej.  

Klips  38 mm znajduje zastosowanie przy montażu rur o średnicach 
w zakresie 14-20mm. 

MATERIAL:  
 
Polypropylene 

Znajdź ten produkt na naszej stronie! 
Find this product on our website! 
 

SYSTEMY GRZEWCZE / HEATING SYSTEMS 

WŁASNOŚCI PRODUKTU / PRODUCT FEATURES 

Staples  38 mm are used to fasten floor heating pipes to insulating 
layer.  

Length of staples, that should be used for fixing depends on the 
thickness of the applied insulation layer.  

Staple 38 mm is suitable for installation of pipes with diameters of 
14-20mm. 

Tackernieten en -apparaat 
Het Tacker-systeem bestaat uit isolatieplaten waarop 
vloerverwarmingsbuizen direct vastgezet kunnen worden met 
behulp van 40 of 60 mm plastic nieten. Deze nieten worden 
vastgezet met het Tacker-nietapparaat.


